BACKSPOLNING AV SANDFILTER

Backspolning utféres en gang i veckan eller nar manometern pa filtret visar pa gult falt.

BACKSPOLNING

1. Stanna pumpen, stdng ventil pa sugsidan pump,
sattflervags ventilens handtag pa “Closed”, gér rent silkorgen
i pumpen. Sétt tillbaka silkorgen.

2. Sétt handtaget pa flervags ventilen pa "Backwash”,
Oppna ventilen pa sugsidan pump.

3. Starta pumpen. Filtret skall nu spola till aviopp 3-4
minuter eller till dess vattnet i siktglaset ar klart.

4. Stanna pumpen och sétt flervags ventilen pa
"Rinse”

5. Starta pumpen lat denna spola till aviopp i 30
sekunder.

6. Stanna pumpen, satt flervags ventilen pa "filter’

7. Starta pumpen, nu ar backspolningen klar. Fyll ev.

pa vatten i poolen om det behévs.
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POSITIONER PA FLERVAGS VENTILEN

Filter: Normalt filterlage.

Backwash: Backspolning, rengéring av filtersanden.
Rinse: Filtrering till avlopp stabiliserar filtersanden.
Waste: Lage for bottensugning direkt till aviopp eller for att
tdmma poolen.

Closed: Filtret stangt, pumpen maste vara avstangd.
Recirculate: Cirkulation av vatten direkt till pool, ingen

filtrering.

Viktigt ! Andra ej lage pa flervags ventilen nar pumpen &r igang, detta kan skada ventil och filter.
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